

přehled izolačních systémů schválených MDS ČR


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, PO BOX 1, Pošta 45, 145 05 Praha 4

úsek pro správce staveb a supervize Závodu Praha Ř ČR – 21 030
telefon: (02) 84009349, fax: (02)84009193, e-mail: mailto:jiri.trochta@rsd.cz
Přehled schválených izolačních systémů MDS ČR:

(stav k 30.5. 2006)

Do vydání ČSN 73 6242 – březen 1995 - byly udělovány výjimky z ON 73 6242
· výjimky měly platnost do data nabytí účinnosti nejbližší revize (změny) ON 73 6242, případně technické normy nebo předpisu ji nahrazující. Platnost tedy skončila v březnu 1995

1)  výjimka č. 22/90 ze dne 11.12. 1990

systém IZOFILL

· nátěrová izolace s výztužnými vložkami na silniční a dálniční betonové mostní objekty
· hydroizolace na silniční a dálniční ocelové mostní objekty
2)  výjimka č. 26/1992 ze dne 9.12. 1992

systémy s pásy Testudo a Proteaduo
alternativa 1:

· betonový nebo ocelový podklad

· penetračně adhezní nátěr INDEVER

· natavovací pás TESTUDO
· ochranná vrstva AB

· obrusná vrstva

alternativa 2:

· betonový nebo ocelový podklad

· penetračně adhezní nátěr INDEVER

· natavovací pás PROTEADUO
· ochranná vrstva LA

· obrusná vrstva

3)  výjimka 27/1992 ze dne 10.12. 1992

systémy s pásy Parafor Ponts a Mistral C

alternativa 1:

· betonový nebo ocelový podklad

· penetračně adhezní nátěr VERNIC PARAFOR

· natavovací pás PARAFOR PONTS
· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

alternativa 2:
· betonový nebo ocelový podklad

· penetračně adhezní nátěr VERNIC PARAFOR

· natavovací pás MISTRAL C
· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

4) výjimka ze dne 30.12. 1992

systém s pásem Hydroplast 60 P

· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr VERNIS PARAFOR

· natavovací pás HYDROPLAST 60 P
· ochranná vrstva AB

· obrusná vrstva

5) výjimka č. 5/1993-230 ze dne 23.4. 1993

systém s pásy Ergobit a Ergobitcombi

alternativa 1: jednovrstvý systém

· betonový nebo ocelový podklad

· pečetící vrstva ERGOFLEX DUR 500 S

· natavovací pás ERGOBIT
· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

alternativa 2: dvouvrstvý systém

· betonový nebo ocelový podklad

· pečetící vrstva ERGOFLEX DUR 500 S

· natavovací pás ERGOCOMBI GR

· natavovací pás ERGOCOMBI DR

· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva



Tento systém nedoporučujeme již dnes používat - pásy ERGOCOMBI mají jako výztužnou vložku skelná vlákna.

6) ze dne  13.10. 1993

systém s pásem Sopralene Flam Antirock P

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr VERNIS PARAFOR

· natavovací pás SOPRALENE FLAM ANTIROCK P (ASP)

· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

alternativa 2:
· betonový podklad

· pečetící vrstva (kotevně impregnační nátěr) ISOFLEX

· natavovací pás SOPRALENE FLAM ANTIROCK P (ASP)
· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

7) výjimka 22/1993-230 ze dne 14.10. 1993

systémy s pásem Baruplast KV PL 5 B

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně nátěr B(SCHERIT EXTRA BVE

· adhezní nátěr PYM B

· natavovací pás BARUPLAST KV PL 5 B

· ochranná vrstva LA

· obrusná vrstva

alternativa 2:
· betonový podklad

· pečetící vrstva CONCRETIN BV 88

· adhezní nátěr PYM B

· natavovací pás BARUPLAST KV PL 5 B

· ochranná vrstva LA

· obrusná vrstva

8) výjimka č. 24/1993-230 ze dne 3.12. 1993

systémy s pásy Permaplan

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně nátěr AZDABIT PX

· adhezní nátěr PY

· dva natavovací pásy PERMAPLAN PYE KV 4 a PERMAPLAN PYP KV 4 ( nebo PERMAPLAN PYE KV 4)
· ochranná vrstva AB 

· obrusná vrstva

alternativa 2:

· betonový podklad

· kotevně impregnační nátěr ISOFLEX

· adhezní nátěr PY

· dva natavovací pásy PERMAPLAN PYE KV 4 a PERMAPLAN PYP KV 4 ( nebo PERMAPLAN PYE KV 4
· ochranná vrstva AB (LA)

· obrusná vrstva

Po vydání ČSN 73 6242 – březen 1995 – se uděluje MDS ČR souhlas k provádění
1) souhlas MDS ČR k ověřování izolačního systému ELASTO SEAL ze dne 28.9. 1994

systémy se samolepícími pásy ES 210 a ES 211

alternativa 1: systém ES-B01

· betonový podklad - stáří min. 7 dní, hladký

· penetračně adhezní nátěr ES 001

· samolepící izolační pás ES 210 tloušťky 1,8 mm (pryžový asfalt modifikovaný SBS, výztuha netkaný PP, pokládka za studena)

· ochranná vrstva AB (teplota 135 - 155 oC)

alternativa 2: systém ES-B02

· betonový podklad - stáří min. 7 dní, hladký

· penetračně adhezní nátěr ES 001

· samolepící izolační pás ES 211 tloušťky 2,8 mm (pryžový asfalt modifikovaný SBS, výztuha netkaný PP, pokládka za studena)

· ochranná vrstva AB (teplota 135 - 155 oC)



Souhlas udělen pouze na období 1994 –1995, do 15.12. 1995 mělo být provedeno vyhodnocení prací v letech 1994 – 1995 a definitivní schválení mělo být provedeno po kladném vyhodnocení provedených prací. To doposud nebylo provedeno.

2) 13.10. 1994

systémy s pásem SOPRALENE FLAM ANTIROCK P

alternativa 1:

· betonový podklad

· pečetící vrstva ISOFLEX (v množství cca 0,4 + 0,5 kg.m-2)

· natavitelný pás SOPRALENE FLAM ANTIROCK P (ASP)
· ochranná vrstva z AB (LA)

· obrusná vrstva

alternativa 2:
· betonový podklad

· kotevně impregnační nátěr ISOFLEX (v množství cca 0,4 - 0,5 kg.m-2)

· natavitelný pás SOPRALENE FLAM ANTIROCK P (ASP)
· ochranná vrstva z AB (LA)

· obrusná vrstva

3) 23.5. 1996

epoxidehtový systém Qubik
· betonový podklad

· základní nátěr QUBIK

· první vrstva QUBIK TK

· posyp kamennou drtí

· druhý nátěr QUBIK TK

· posyp jemným pískem

4) 3.4. 1996

systém Bakor

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně nátěr BAKOR 910 01

· asfaltová izolační membrána BAKOR 790-11, tloušťky 4,5 mm 

· ochranná deska GLEBEGLASS PROTECTION BOARD

· nátěr ředěnou asfaltovou emulzí SS-1

· ochranná vrstva AB

· obrusná vrstva

alternativa 2:
· betonový podklad

· penetračně nátěr BAKOR 910 01

· asfaltová izolační membrána BAKOR 790-11, tloušťky 4,5 mm 

· ochranná deska BAKOR No. 8

· nátěr ředěnou asfaltovou emulzí SS-1

· ochranná vrstva AB

· obrusná vrstva



29.11. 1994 udělen souhlas k ověřování do 15.12. 1995, potom bylo provedeno vyhodnocení provedených prací a zkoušek. Definitivní schválení pro použití na mostech pozemních komunikací bylo uděleno MDS ČR dne 20.3. 1996

5) 12.8. 1996

systémy s pásy PES Elastbit

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr MOAL-P

· natavovací pás PES ELASTBIT G 220 S 50 P

· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr MOAL-P

· natavovací pás PES ELASTBIT G 220 S 55 MP

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

6) 31.1. 1997

systémy s pásy Paromoelast

alternativa 1:

· betonový podklad

· penetračně-adhezní nátěr MOAL – P v množství 0,25 – 0,45 l.m-2
· natavovací pás PARAMOELAST PV S 50 – 25 P
· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad

· penetračně-adhezní nátěr MOAL – P v množství 0,25 – 0,45 l.m-2
· natavovací pás PARAMOELAST PV S 55 – 25 MP
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad

· pečetící vrstva – epoxidová pryskyřice Concretin BV 95 (BV 88) v množství 0,3 – 0,5 kg.m-2 + 0,5 – 0,8 kg.m-2
· natavovací pás PARAMOELAST PV S 50 – 25 P
· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad

· pečetící vrstva – epoxidová pryskyřice Concretin BV 95 (BV 88) v množství 0,3 – 0,5 kg.m-2 + 0,5 – 0,8 kg.m-2
· natavovací pás PARAMOELAST PV S 55 – 25 MP
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

7) 14.3. 1997

systémy s pásy Novabond – Ponti

alternativa 1:

· betonový (ocelový) podklad

· penetračně adhezní nátěr PRIMER

· natavovací pás NOVABOND-PONTI
· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr PRIMER

· natavovací pás NOVABOND-PONTI/MINERAL

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad

· pečetící vrstva CONCRETIN BV 88 (BV 95)

· natavovací pás NOVABOND-PONTI
· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad

· pečetící vrstva CONCRETIN BV 88 (BV 95)

· natavovací pás NOVABOND-PONTI/MINERAL
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

8) 25.6. 1997:

systémy s pásy Bitumelit

alternativa 1:

· betonový podklad

· pečetící vrstva z epoxidové pryskyřice PRODORAL BT

· natavovací pás BITUMELIT PR 4 nebo BITUMELIT PR 5
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad

· kotevně-impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice PRODORAL BT

· natavovací pás BITUMELIT PR 4 nebo BITUMELIT PR 5

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad

· penetračně adhezní nátěr ALP-M

· natavovací pás BITUMELIT PR 4 nebo BITUMELIT PR 5

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

9) 11.5. 1998

systém s volně pokládaným pásem Teranap

· betonový podklad

· pás TERANAP 431 TP – volně pokládáný

· ochranná vrstva – geotextilie GEOFELT s hmotností minimálně 700g/m2
· zásyp

10) 11.5. 1998

systémy s pásy Parafor Ponts a Mistral C

alternativa 1:

· betonový podklad dle ČSN 73 6242 

· penetračně adhezní nátěr SIPLAST PRIMER

· natavovací pás MISTRAL C

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr SIPLAST PRIMER

· natavovací pás PARAFOR PONTS

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidových pryskyřic CONCRETIN BV 95 (BV 88), IZOFLEX grűn, PRODORAL BT

· natavovací pás MISTRAL C

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidových pryskyřic CONCRETIN BV 95 (BV 88), IZOFLEX grűn, PRODORAL BT

· natavovací pás PARAFOR PONTS

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

nahrazuje a rozšiřuje výjimku MDS ČR č. 27/12 ze dne 10.12. 1992 

11) 21.5 1998:

systémy s pásem Isoflamm-Ponti

alternativa 1:

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr ISOFLAMM-BIT-FONDO

· natavovací pás ISOFLAMM-PONTI 5

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidové pryskyřice IZOFLEX grűn

· natavovací pás ISOFLAMM-PONTI 5

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

12) 18.6. 1998:

systém Eliminator

alternativa 1:

· betonový podklad podle požadavků ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr PAR 1 nebo PA 1

· izolační membrána ELIMINATOR S nebo HM nebo HG, jednovrstvá nebo dvouvrstvá

· adhezní nátěr TACK COAT

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· ocelový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242, TPP výrobce a TP 84 – Sa 2 1/2

· antikorozní nátěr ZED S94

· izolační membrána ELIMINATOR HM nebo HG, jednovrstvá nebo dvouvrstvá

· adhezní nátěr TACK COAT

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

13) 16.7. 1998:

systémy s pásy Paramoplast

alternativa 1:

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr MOAL-P

· natavovací pás PARAMOPLAST PV S 50-15 PM
· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr MOAL-P

· natavovací pás PARAMOPLAST PV S 55-15 BM
· kryt dle ČSN 73 6242 

· ochranná vrstva LA

alternativa 3:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidových pryskyřic CONCRETIN BV 95, CONIPOX 77 Z, SIKAFLOOR 94, ERGOFLEX DUR 500 S

· natavovací pás PARAMOPLAST PV S 50-15 PM

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidových pryskyřic CONCRETIN BV 95, CONIPOX 77 Z, SIKAFLOOR 94, ERGOFLEX DUR 500 S

· natavovací pás PARAMOPLAST PV S 55-15 BM

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242


U systémů 3 a 4 lze alternativně provádět i kotevně impregnační nátěr z výše uvedených epoxidových pryskyřic.

14) prozatímní schválení 18.8. 1998

systém s izolační membránou ispo Concretin TE 21

· ocelový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· 2x antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP 

· posyp křemičitým pískem frakce0,1 – 0,5 mm

· vlastní hydroizolační vrstva ispo CONCRETIN TE 21

· posyp kamenivem frakce 2 – 5 mm nebo 4 – 8 mm

· bitumenová adhezní vrstva ESHA-ISOTON-PŰFFERSCHICHT

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242



Jedná se o prozatímní schválení do konce roku 1998.

15) 12.10. 1998

systémy s pásy Proteaduo, Testudo a Nova P

alternativa 1:

· betonový podklad dle požadavků ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr INDEVER

· natavovací pás PROTEADUO 4 nebo PROTEADUO 5

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad dle požadavků ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr INDEVER

· natavovací pás TESTUDO SP 4 nebo TESTUDO SP 5

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad dle požadavků ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr INDEVER

· natavovací pás NOVA P SNCF 4

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad dle požadavků ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z epoxidových pryskyřic CONCRETIN BV 95 nebo MC DUR LF 450

· natavovací pás PROTEADUO 4 nebo PROTEADUO 5

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

16) 18.11. 1998:

Systém Etanplast

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr SIPLAST PRIMER nebo INDEVER nebo kotevní emulze PHOSPOSEAL

· vrstva asfaltového betonu MICROPLAST

· izolační membrána MOBILPLAST B
· posyp břidličnými šupinami

· ochranná vrstva z hutněných asfaltových směsí typu AB tloušťky 4 cm s modifikovaným pojivem MOBILPLAST G3 nebo MOBILPLAST G7 nebo asfaltová směs POLYPLAST

· kryt (obrusná vrstva) dle ČSN 73 6242

17) 22.3. 1999

systémy s pásy Bitumelit PR

alternativa 1:

· betonový podklad dle ČSN 73 6242 

· pečetící vrstva z epoxidové pryskyřice ERGOFLEX – DUR 500 S

· natavovací pás BITUMELIT PR 4 (PR 5)

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad dle ČSN 73 6242 

· kotevně – impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice ERGOFLEX – DUR 500 S

· natavovací pás BITUMELIT PR 4 (PR 5)

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

18) 12.4. 1999:

systém s izolační membránou ispo Concretin TE 21

· ocelový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· 2x antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP 

· posyp křemičitým pískem frakce0,1 – 0,5 mm

· vlastní hydroizolační vrstva ispo CONCRETIN TE 21

· posyp kamenivem frakce 2 – 5 mm nebo 4 – 8 mm

· bitumenová adhezní vrstva ESHA-ISOTON-PŰFFERSCHICHT

· ochranná vrstva LA, AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242



Definitivní schválení nahrazující prozatímní schválení do konce roku 1998 ze dne 4.8. 1998 zn. 25071/98-120.

19) 20.5. 1999

systém Eliminator

alternativa 1:

· betonový podklad – stáří > 7 dní, povrch suchý – vysušen hořáky, vzduchem apod., teplota povrchu - nad rosným bodem, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,0 N.mm-2, dále dle ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr PAR 1 (se spotřebou cca 0,25 kg.m-2) nebo PA 1 (se spotřebou cca 0,20 kg.m-2)

· izolační membrána ELIMINATOR S nebo HM nebo HG, jednovrstvá (tloušťky 2,5 mm, minimálně 2,0 mm se spotřebou cca 2,8 kg.m-2) nebo dvouvrstvá (tloušťky 3,0 mm, minimálně 2,0 mm se spotřebou cca 3,4 kg.m-2)

· adhezní nátěr TACK COAT se spotřebou cca 0,1 kg.m-2 při aplikaci nástřikem a se spotřebou cca 0,2 kg.m-2 při aplikaci nátěrem

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· ocelový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242, čl. 6.3., TPP výrobce a TP 84, stupeň čistoty povrchu Sa 2.5 dle ČSN ISO 8501-1, teplota povrchu podkladu – nad rosným bodem

· antikorozní nátěr ZED S94

· izolační membrána ELIMINATOR HM nebo HG, jednovrstvá (tloušťky 2,5 mm, minimálně 2,0 mm se spotřebou cca 2,8 kg.m-2) nebo dvouvrstvá tloušťky 3,0 mm, minimálně 2,0 mm se spotřebou cca 3,4 kg.m-2)

· adhezní nátěr TACK COAT se spotřebou cca 0,1 kg.m-2 při aplikaci nástřikem a se spotřebou cca 0,2 kg.m-2 při aplikaci nátěrem

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

Toto schválení nahrazuje souhlas MDS ČR ze dne 18.6. 1998 zn. 23125/98-120.

20) 28.5. 1999

dehto-epoxid-polyuretanový systém Concretin TEP

alternativa 1: třída dopravního zatížení III IV a V

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr ispo CONCRETIN IHS-BV (BV 88) v množství cca 0,4 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
· izolační vrstva ispo Conretin TEP tloušťky cca 1,4 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,5 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg.m-2
· vrstva z maltoviny ispo CONCRETIN TEP tloušťky 6 - 8 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 0,5 hmotn. díl křemičitého písku frakce 0,3 – 0,8 mm : 1 hmotn. vysokopecní strusky frakce 3 – 4 mm), spotřeba ispo Concretin TEP 3 - 4 kg.m-2 

· posyp křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm nebo vysokopecní struskou frakce 2 – 3 mm nebo 4 – 6 mm v množství cca 5 kg.m-2
alternativa 2: třída dopravního zatížení VI

· betonový podklad dle ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr ispo CONCRETIN IHS-BV (BV 88) v množství cca 0,4 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,5 –1,2 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
· izolační vrstva ispo Conretin TEP tloušťky cca 1,4 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,5 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg.m-2
· přímo pojízdná vrstva z maltoviny ispo CONCRETIN TEP tloušťky 3 - 4 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 1 hmotn. díl křemičitého písku frakce 0,7 – 1,2 mm), spotřeba ispo Concretin TEP 2,4 – 3,2 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm nebo vysokopecní struskou frakce 1 – 2 mm v množství cca 3 - 4 kg.m-2
alternativa 3: třída dopravního zatížení III, IV a V

· ocelový podklad, stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1

· antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP žlutý v tloušťce cca 80 μm v množství minimálně 0,25 kg.m-2
· antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP hnědočervený v množství minimálně 0,20 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,1 –0,5 mm v množství cca 0,2 kg.m-2
· vrstva z maltoviny ispo Conretin TEP tloušťky 8 - 10 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 0,5 hmotn. dílů křemičitého písku frakce 0,3 – 0,8 mm : 1,0 hmotn. dílů vysokopecní strusky frakce 3 – 4 mm), spotřeba ispo Concretin TEP cca 4 – 5 kg.m-2
· posyp vysokopecní struskou frakce 1 – 2 mm a frakce 2 – 3 mm (poměr frakcí 1:2) nebo křemičitým pískem v množství cca 3 - 5 kg.m-2
alternativa 4: třída dopravního zatížení VI

· ocelový podklad, stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1

· antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP žlutý tloušťky cca 80 μm v množství minimálně 0,25 kg.m-2
· antikorozní nátěr ispo CONCRETIN ZNP hnědočervený v množství minimálně 0,20 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,1 –0,5 mm v množství cca 0,2 kg.m-2
· vrstva z maltoviny ispo Conretin TEP tloušťky 8 - 10 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 0,5 hmotn. dílů křemičitého písku frakce 0,3 – 0,8 mm : 0,5 hmotn. dílů vysokopecní strusky frakce 3 – 4 mm), spotřeba ispo Concretin TEP cca 4,0 – 5,0 mm

· posyp vysokopecní struskou frakce 1 – 2 mm a frakce 2 – 3 mm (poměr frakcí 1:2) nebo křemičitým pískem v množství cca 3 - 5 kg.m-2
21) 18.8. 1999

systémy s pásy Ipertec a Maxitex

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr PRIMERTEC v množství 300 – 350 g.m-2
· natavovací pás IPERTEC 40 PA 5,0 (4,0) nebo MAXITEX P 5,0 (4,0)

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 (95) v množství 400 – 600 g.m-2 s posypem křemičitým pískem

· natavovací pás IPERTEC 40 PA 5,0 (4,0) nebo MAXITEX P 5,0 (4,0)

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva CONCRETIN BV 88 (95) v množství 300 – 500 g.m-2 + 500 – 800 kg.m-2
· natavovací pás IPERTEC 40 PA 5,0 (4,0) nebo MAXITEX P 5,0 (4,0)

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

22) 24.8. 1999
polyuretanový systém Conipur

alternativa 1:

· betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242

· kotevní nátěr CONIPOX 77 Z se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm se spotřebou 0,8 – 1,0 kg.m-2
· adhezní nátěr nátěr CONIPUR 79 se spotřebou 0,1 kg.m-2
· izolační vrstva CONIPUR 255 (CONIPUR 265 Z), minimální tloušťka 2,0 mm se spotřebou cca 2,5 kg.m-2
· spojující adhezní nátěr CONIPUR 90 se spotřebou 0,3 kg.m-2
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242

· kotevní nátěr CONIPOX 77 Z se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm se spotřebou 0,8 – 1,0 kg.m-2
· adhezní nátěr nátěr CONIPUR 79 se spotřebou 0,1 kg.m-2
· izolační vrstva CONIPUR 255 (CONIPUR 265 Z), minimální tloušťka 2,0 mm se spotřebou cca 2,5 kg.m-2
· mezivrstva CONIPUR 267 F se spotřebou 0,8 – 1,0 kg.m-2
· posyp vysušenou drtí frakce 3 –6 mm apod. se spotřebou 1,0 – 1,5 kg.m-2
· CONIPUR VP 2750

· ochranná vrstva AB (ABS, ABJ)

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· ocelový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242, stupeň čistoty Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1

· 2 x antikorozní nátěr CONIPOX 81 s celkovou spotřebou cca 0,4 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm se spotřebou 0,8 – 1,0 kg.m-2
· adhezní nátěr nátěr CONIPUR 79 se spotřebou 0,1 kg.m-2
· izolační vrstva CONIPUR 255 (CONIPUR 265 Z), minimální tloušťka 2,0 mm se spotřebou cca 2,5 kg.m-2
· spojující adhezní nátěr CONIPUR 90 se spotřebou 0,3 kg.m-2
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

23) 24.8. 1999

systémy s pásy Bűscher Baruplast a Bűscher Baruplan

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr BVE BŰSCHERIT EXTRA v množství cca 200 – 400 g.m-2
· natavitelný pás KV PL 5 B Büscher Baruplast nebo KV E 55 B Büscher Baruplan

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 v množství 400 – 600 g.m-2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 –0,7 mm nebo 0,5 – 1,2 mm

· natavitelný pás KV PL 5 B Büscher Baruplast nebo KV E 55 B Büscher Baruplan 

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 v množství 400 – 600 g.m-2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 –0,7 mm nebo 0,5 – 1,2 mm

· uzavírací nátěr Concretin BV 88 v množství cca 500 – 800 g.m-2
· natavitelný pás KV PL 5 B (4 B) Büscher Baruplast nebo KV E 55 B (4 B) Büscher Baruplan 

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr BVE BŰSCHERIT EXTRA v množství cca 200 – 400 g.m-2
· adhezní nátěr (polymerbitumenový) PYM B v množství cca 2 kg.m-2
· natavitelný pás KV E 45 B Büscher Baruplan pokládaný do horké adhezní vrstvy PYM B

· natavitelný pás KV PL 4 B Büscher Baruplast nebo KV E 45 B Büscher Baruplan plnoplošně natavený na spodní pás

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

Nahrazuje a doplňuje výjimku MDS ČR ze dne 14.10. 1993

24) 20.9. 1999

systém Thoroseal

alternativa 1:

· betonový podklad – stáří > 7 dní, povrch navlhčený, pevnost v tahu povrchových vrstev minimálně 1,0 N.mm-2
· základní vrstva THOROPSEAL FX 122 v tloušťce cca 1,0 mm

· krycí vrstva THOROPSEAL FX 122 v tloušťce cca 1,0 mm

· ochranná vrstva AB nebo AKMS

· kryt dle ČSN 73 6242

celková tloušťka membrány minimálně 2,5 mm

alternativa 2:
· betonový podklad – stáří > 7 dní, povrch navlhčený, pevnost v tahu povrchových vrstev minimálně 1,0 N.mm-2
· základní vrstva THOROPSEAL FX 122 v tloušťce ≤ 1,0 mm

· polypropylená síť Thoroseal FX 122 Mesh

· krycí vrstva THOROPSEAL FX 122 v tloušťce cca ≥ 2,0 mm

· ochranná vrstva AB nebo AKMS

· kryt dle ČSN 73 6242

celková tloušťka membrány cca 3,0 mm, minimálně 2,5 mm

25) 19.10. 1999

systémy s pásem Iter Route

alternativa 1:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
· penetračně adhezní nátěr ALP-M se spotřebou 300 – 400 g.m-2
· natavovací asfaltový izolační pás ITER ROUTE tloušťky 5 mm
· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo asfaltobetonu
· kryt dle ČSN 73 6242
alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkovizkozní epoxidové pryskyřice Concretin BV 88 nebo Prodoral BT-V se spotřebou 400 – 600 g.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem
· natavovací asfaltový izolační pás ITER ROUTE tloušťky 5 mm
· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo asfaltobetonu
· kryt dle ČSN 73 6242
alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
· pečetící vrstva vyrobená z nízkovizkozní epoxidové pryskyřice Concretin BV 88 nebo Prodoral BT-V (kotevně impregnační nátěr spotřebou 400 – 600 g.m-2 , posyp vysušeným křemičitým pískem a uzavírací nátěr se spotřebou 500 – 800 g.m-2)
· natavovací asfaltový izolační pás ITER ROUTE tloušťky 5 mm
· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo asfaltobetonu
· kryt dle ČSN 73 6242
26) schválení 16.12. 1999

systémy s pásem Hydroplast 60 P2

alternativa 1:

· betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr SIPLAST PRIMER v množství 0,25 – 0,30 kg.m-2
· natavitelný pás Hydroplast 60 P2 v tloušťce 4,5 mm

· ochranná vrstva AB nebo AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 (95) nebo MC DUR LF 450  v množství 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem

· natavitelný pás Hydroplast 60 P2 v tloušťce 4,5 mm

· ochranná vrstva AB nebo AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující podmínky ČSN 73 6242

·  pečetící vrstva CONCRETIN BV 88 (95) nebo MC DUR LF 450  v množství 0,3 – 0,5 kg.m-2 + 0,5 – 0,8 kg.m-2
· natavitelný pás Hydroplast 60 P2 v tloušťce 4,5 mm

· ochranná vrstva AB nebo AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

27) schválení ze dne 12.5. 2000

systémy s pásy Paralon NT

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr IMPERTENE PRIMER v množství cca 0,3 kg.m-2 nebo ALP-M v množství cca 0,3 – 0,4 kg.m-2
· natavitelný pás PARALON NT 4 nebo PARALON NT 5 PONTS
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 v množství cca 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 –0,7 mm nebo 0,5 –1,2 mm

· natavitelný pás PARALON NT 4 nebo PARALON NT 5 PONTS
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 v množství cca 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 –0,7 mm nebo 0,5 –1,2 mm

· uzavírací nátěr CONCRETIN BV 88 v množství cca 0,5 – 0,8 kg.m-2
· natavitelný pás PARALON NT 4 nebo PARALON NT 5 PONTS
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

28) 19.6. 2000:

systémy s pásy Villas Isovill

alternativa 1:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr nátěr VILLAS PORMEX RAPID v množství 0,25 až 0,30 kg.m-2
· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL P 5 B tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkovizkozních epoxidových pryskyřic ISOSEAL, CONCRETIN BV 88, MC DUR LF 450 a PRODORAL BT – V se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2 a s posypem vysušeným křemičitým pískem

· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL P 5 B tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z nízkovizkozních epoxidových pryskyřic ISOSEAL, CONCRETIN BV 88, MC DUR LF 450 a PRODORAL BT – V (kotevně impregnační nátěr se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2, posyp vysušeným křemičitým pískem a uzavírací nátěr se spotřebou 0,5 – 0,8 kg.m-2)

· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL P 5 B tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr nátěr VILLAS PORMEX RAPID v množství 0,25 až 0,30 kg.m-2
· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL EP 5 AB tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 5:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkovizkozních epoxidových pryskyřic ISOSEAL, CONCRETIN BV 88, MC DUR LF 450 a PRODORAL BT – V se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2 a posypem vysušeným křemičitým pískem

· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL EP 5 AB tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 6:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva z nízkovizkozních epoxidových pryskyřic ISOSEAL, CONCRETIN BV 88, MC DUR LF 450 a PRODORAL BT – V (kotevně impregnační nátěr se spotřebou 0,3 – 0,5 kg.m-2, posyp vysušeným křemičitým pískem a uzavírací nátěr se spotřebou 0,5 – 0,8 kg.m-2)

· natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL EP 5 AB tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva AB, AKM

· kryt dle ČSN 73 6242

29) 11.7. 2000

systémy s pásy Derbigum GC

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr PRIMER GC v množství cca 0,3 kg.m-2 nebo MOAL-P v množství cca 0,25 – 0,45 kg.m-2
· natavitelný pás DERBIGUM GC 4 tloušťky 4 mm nebo DERBIGUM GC 5 tloušťky 5 mm

· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr ERGOFLEX DUR 500 S v množství cca 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem

· natavitelný pás DERBIGUM GC 4 tloušťky 4 mm nebo DERBIGUM GC 5 tloušťky 5 mm 
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva ERGOFLEX DUR 500 S (v množství cca 0,4 – 0,6 kg.m-2 + 0,5 – 0,8 kg.m-2)

· natavitelný pás DERBIGUM GC 4 tloušťky 4 mm nebo DERBIGUM GC 5 tloušťky 5 mm 
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

30) 2.8. 2000

systémy s pásy Proteaduo

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr SIKAGARD 186 v množství cca 0,4 – 0,6 kg.m-2 s posypem vysušeným křemičitým pískem

· natavitelný pás  PROTEADUO 4 tloušťky 4 mm nebo PROTEADUO 5 tloušťky 5 mm 
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva SIKAGARD 186 (v množství cca 0,3 – 0,5 kg.m-2 + 0,5 – 0,8 kg.m-2)

· natavitelný pás PROTEADUO 4 tloušťky 4 mm nebo PROTEADUO 5 tloušťky 5 mm 
· ochranná vrstva LA, AB

· kryt dle ČSN 73 6242

31) 10.11. 2000

polyuretanový systém Sikalastic

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkovizkozní epoxidové pryskyřice SIKAGARD 186 v množství cca 300 – 500 g.m-2 

· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou cca 1,0 – 1,5 kg.m-2
· kotevně impregnační nátěr z nízkovizkozní epoxidové pryskyřice SIKAGARD 186 v množství cca 300 - 500 g.m-2 

· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou cca 1,0 – 1,5 kg.m-2
· vlastní izolační vrstva SIKALASTIC 821 (822) v tloušťce minimálně 2,0 mm

· adhezní můstek SIKALASTIC 823 se spotřebou cca 100 g.m-2
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkovizkozní epoxidové pryskyřice SIKAGARD 186 v množství cca 300 – 500 g.m-2 

· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou cca 1,0 – 1,5 kg.m-2
· vlastní izolační vrstva SIKALASTIC 821 (822) v tloušťce minimálně 2,0 mm

· adhezní můstek SIKALASTIC 823 se spotřebou cca 100 g.m-2
· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

32) 21.8. 2001

polyuretanový přímopojížděný systém MC DUR 2295

(pro třídy dopravního zatížení III, IV, V, VI)

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr MC DUR LF 450 v množství cca 0,4 kg.m-2
· posyp křemičitým pískem frakce 0,1 –0,3 mm v množství cca 1,0 kg.m-2
· vlastní polyuretanová izolační vrstva MC-DUR 2295 tloušťky minimálně 2,0 mm v množství cca 2,0 kg.m-2
· krycí oděruvzdorná finální vrstva z polyuretanové pryskyřice MC-DUR 2295 naplněná 10% písku frakce 0,3 – 0,8 mm se spotřebou cca 1 kg.m-2
· plnoplošný zásyp křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,7 mm nebo 0,8 – 1,2 mm nebo 1,0 – 1,8 mm se spotřebou cca 5 kg.m-2
33) 23.8. 2001

systémy s pečetící vrstvou Sikagard 186

Současně jsou rozšířena i tyto schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů KV PL 5B (4B) Büsscher Baruplast a KV E 55B (45B) Büsscher Baruplan z 24.8. 1999

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Bitumelit PR z 25.6. 1997 a z 22.3. 1999

- schválení izolačních systémů s použitím oásů Parafor Ponts a Mistral C z 11.5. 1998

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Paramoelast PV S 50-25 P a Paramoelast PV S 55-25 MP z 31.1. 1997 

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Sikagard 186 v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· uzavírací nátěr Sikagard 186 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás KV PL 5B B Büsscher Baruplast nebo Bitumelit PR 5 nebo Parafor Ponts

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr Sikagard 186 v množství 0,4 –0,6 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· natavitelný pás KV PL 5B B Büsscher Baruplast nebo Bitumelit PR 5 nebo Parafor Ponts

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Sikagard 186 v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· uzavírací nátěr Sikagard 186 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Paramoelast PV S 55-25 MP nebo Mistral C

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr Sikagard 186 v množství 0,4 –0,6 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· uzavírací nátěr Sikagard 186 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Paramoelast PV S 55-25 MP nebo Mistral C

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

*) Pozn.
Sikagard 186 může být použit jako pečetící vrstva i na „mladý“ beton, tj. beton stáří minimálně 7 dní a vlhkost betonu je větší než 4,0 % hmotnostní.

34) 23.10. 2001

systémy s pečetící vrstvou Conipox 605 a Conipox 77 Z

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605 v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Proteaduo 5, Bitumelit PR 5 nebo KV PL 5B B Büsscher Baruplast

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605 v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Mistral C nebo Paramoelast PV S 55-25 MP

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr Conipox 605 v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 –1,2 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Proteaduo 5, Bitumelit PR 5 nebo KV PL 5B B Büsscher Baruplast

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr Conipox 605 v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Mistral C nebo Paramoelast PV S 55-25 MP

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 5:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr Conipox 77 Z v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 77 Z v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Bitumelit PR 5

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

*) Pozn.: 
Nízkovizkozní epoxidová pryskyřice Conipox 605 může být aplikována jako pečetící vrstva na „mladý“ beton, tj. beton stáří 7 dní a vlhkost betonu může být větší než 4,0 % hmotnostní.

35) 13.3. 2002

systémy s pečetící vrstvou MC-DUR LF 450
alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr MC-DUR LF 450 v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm 

· uzavírací nátěr MC-DUR LF 450 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Mistral C nebo Paramoelast PV S 55-25 MP

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr MC-DUR 450 LF v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm 

· natavovací asfaltový izolační pás Mistral C nebo Paramoelast PV S 55-25 MP

· ochranná vrstva LA

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr MC-DUR 450 LF v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm 

· uzavírací nátěr MC DUR LF 450 v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Parafor Ponts nebo Paramoplast PV S 50-15 PM

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr MC-DUR 450 LF v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm 

· natavovací asfaltový izolační pás Parafor Ponts nebo Paramoplast PV S 50-15 PM

· ochranná vrstva AB

· kryt dle ČSN 73 6242

36) 24.4. 2002

systémy s volně pokládanými pásy Testudo 20/P HP pro mosty s přesypávkou a hloubené tunely

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr PRIMER INDEVER v množství cca 0,25 –0,35 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás TESTUDO 20/P HP 4 mm – volně pokládaný

· ochranná vrstva – geotextílie (Geofiltex 63/600 nebo Beltex 600) s hmotností minimálně 600 g.m-2
· přesypávka

37) 24.7. 2002

systémy s pásy Mistral C a Parafor Ponts a pečetící vrstvou Ergoflex DUR 500 a Ergoflex DUR 500 S
Současně jsou rozšířena i tyto schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím oásů Parafor Ponts a Mistral C (č.j. 21457/98-120)

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Parafor Ponts a Mistral C (č.j. 26131/01-123)

alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· uzavírací nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Mistral C
· ochranná vrstva LA 

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· natavitelný pás Mistral C
· ochranná vrstva LA 

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· uzavírací nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavitelný pás Parafor Ponts (5 mm)

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Ergoflex DUR 500 (S) v množství 0,3 –0,5 kg/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,7 –1,2 mm

· natavitelný pás Parafor Ponts (5 mm)

· ochranná vrstva LA nebo AB

· kryt dle ČSN 73 6242

Poznámka: Pro dálniční mosty se doporučuje pouze alternativa 3)

38) 20.3. 2003

systémy s pásy PRODOFLEX OK 50
alternativa 1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 

· kotevně impregnační nátěr ispo Concretin BV 88 nebo MBC VT 115 v množství cca 0,4 kg/m2 posypem křemičitým pískem frakce 0,1 – 0,5 mm nebo 0,2 – 0,7 mm v množství cca 1,0 kg/m2
· natavitelný izolační pás PRODOFLEX OK 50
· ochranná vrstva LA 

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 

· kotevně impregnační nátěr ispo Concretin BV 88 nebo MBC VT 115 v množství cca 0,4 kg/m2 posypem křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm v množství cca 1,5 kg/m2
· uzavírací ispo Concretin BV 88 nebo MBC VT 115 v množství 0,5 – 0,8 kg/m2
· natavitelný izolační pás PRODOFLEX OK 50
· ochranná vrstva LA 

· kryt dle ČSN 73 6242

39) 3.4. 2003

systémy s pečetící vrstvou Conipox 605

Současně je rozšířeno i schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Proteaduo 5, Bitumelit PR 5, Mistral C, KV PL 5 B Büscher Baruplast, Paramoelast PV S 55-25 MP s pečetící vrstvou Conipox 605 a Conipox 77 Z (č.j. 28310/01-123)

alternativa1:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm

v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Parafor Ponts
· ochranná vrstva asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:.

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Paraelast M PV S 50-25 AB (Paramoelast PV S 50-25 P)
· ochranná vrstva asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Paraplast M PV S 50-15 AB (Paramoplast PV S 50-15 PM)
· ochranná vrstva asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 4:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 –1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Paraplast M PV S 55-15 LA (Paramoplast PV S 55-15 BM) 

· ochranná vrstva litý asfalt

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 5:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás KV E 45 Bűscher Baruplan 

· ochranná vrstva litý asfalt nebo asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 6:
· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás KV E 55 Bűscher Baruplan
· ochranná vrstva litý asfalt nebo asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

40) 2.9. 2003

systémy s pečetící vrstvou Conipox 605

Současně je rozšířeno i schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Proteaduo 5, Bitumelit PR 5, Mistral C, KV PL 5 B Büscher Baruplast, Paramoelast PV S 55-25 MP s pečetící vrstvou Conipox 605 a Conipox 77 Z (č.j. 28310/01-123)

- schválení izolačních systémů s použitím pásů KVE 55 B Büscher Baruplan, KVE 45 B Büscher Baruplan, Paraelast M PVS 50-25 AB (Paramoelast PV S 50-25 P), Paraplast M PV S –15 LA (Paramoplast PV S 55-15 BM) a Parafor Ponts s pečetící vrstvou Conipox 605 (č.j. 193/2003-120-RS/1)

alternativa1:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242 *)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm

v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Paralon NT 5 Ponts
· ochranná vrstva litý asfalt nebo asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 2:.

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Isovil P 5B
· ochranná vrstva litý asfalt

· kryt dle ČSN 73 6242

alternativa 3:

· betonový podklad 




splňující požadavky ČSN 73 6242*)
· kotevně impregnační nátěr Conipox 605

v množství cca 0,3 –0,5 kg/m2
s posypem křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,7 – 1,2 mm









v množství cca 1,0 kg/m2
· uzavírací nátěr Conipox 605



v množství 0,5 –0,8 kg/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Isovil EP 5AB
· ochranná vrstva asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

*) Pozn.
Nízkovizkozní epoxidová pryskyřice Conipox 605 může být aplikována jako pečetící vrstva na „mladý“ beton, tj. beton stáří 7 dní a vlhkost betonu může být větší než 4,0 % hmotnostní. Betonový podklad musí splňovat požadavky TL-BEL-EP, tabulka 3, bod 19: žádné odlupování částic větších než 1 mm2, žádné puchýře, žádné trhliny s velikostí větší než 1,0 mm nebo jiné porušení. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být minimálně 1,5 N.mm-2 a lom musí být minimálně ze 75% v podkladním betonu.

41) 1.2. 2005

systémy s použitím pásů Bitumelit PR 5, Parafor Ponts a Mistral C s pečetící vrstvou nebo kotevně impregnačním nátěrem Lena P 100 I

Současně je rozšířeno i schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Bitumelit PR 5 (z 25.6. 1997 č.j. 21111/97-120 a z 22.3. 1999, č.j. 19828/99-120)

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Parafor Ponts a Mistral C (z 11.5. 1998 č.j. 21457/98-120)

1:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice Lena P 100 I v množství 300 – 500 g/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,7 mm v množství cca 2,0 kg/m2
· uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice Lena P 100 I v množství 500 – 800 g/m2 
· natavitelný asfaltový izolační pás Bitumelit PR 5 nebo Parafor Ponts

· ochranná vrstva litý asfalt nebo asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242

2:
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice Lena P 100 I v množství 300 – 500 g/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,7 mm v množství cca 2,0 kg/m2
· uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice Lena P 100 I v množství 500 – 800 g/m2
· natavovací asfaltový izolační pás Mistral C

· ochranná vrstva litý asfalt

· kryt dle ČSN 73 6242

3:

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice Lena P 100 I v množství 300 – 500 g/m2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,7 mm v množství cca 2,0 kg/m2
· natavitelný asfaltový izolační pás Parafor Ponts

· ochranná vrstva litý asfalt nebo asfaltobeton

· kryt dle ČSN 73 6242
42) 21.4. 2005

systémy s pásy Proteaduo 4 (5), Parafor Ponts a Mistral C s pečetící vrstvou MC-DUR LF 480

Současně je rozšířeno i schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Preteaduo, Testudo SP a Nova P SNCF (z 12.10. 1998 č.j. 27884/98-120)

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Mistral C, Parafor Ponts Paramoelast nebo Paramoplast a pečetící vrstvou z pryskyřice MC-DUR LF 450 (z 13.3. 2002 č.j. 107/02-120-RS/2)

1.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 4

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

2.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 4

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

3.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480

· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 5

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

4.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 5

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

5.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480

· natavený asfaltový izolační pás Mistral C

· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

6.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Mistral C

· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

7.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Parafor Ponts

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

8.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Parafor Ponts

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

43) 21.4. 2005

systémy s pásy Proteaduo Tesrtudo 4 a 5 s pečetící vrstvou MC DUR LF 480

Současně je rozšířeno i schválení:

- schválení izolačních systémů s použitím pásů Preteaduo, Testudo SP a Nova P SNCF (z 12.10. 1998 č.j. 27884/98-120)

1)

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 4 (5)

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

2)

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Proteaduo 4 (5)

· ochranná vrstva z litého asfaltu nebo hutněných asfaltových vrstev

· kryt dle ČSN 73 6242

3)

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr vyrobený z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Testudo P 4 (5)

· ochranná vrstva z AB

· kryt dle ČSN 73 6242

4)

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· pečetící vrstva vyrobená z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice MC-DUR LF 480
· natavený asfaltový izolační pás Testudo P 4 (5)

· ochranná vrstva z AB

· kryt dle ČSN 73 6242

44) 14.7. 2005

systémy s pásy Sopralene Flam Anrtirock a pečetící vrstvou z pryskyřic Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605.

1.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr Elastocol 500 v množství 300 – 450 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock P
· ochranná vrstva z asfaltobetonu

2.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm se spotřebou cca 1000 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock P
· ochranná vrstva z asfaltobetonu

3.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 62426242 nebo tzv. „mladý beton“ splňující požadavky TL-BEL-EP, kapitola 3.4

· kotevně impregnační nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm se spotřebou cca 1000 g.m-2
· uzavírací nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 500 – 800 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock P
· ochranná vrstva z asfaltobetonu

4.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr Elastocol 500 v množství 300 – 450 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock ASP 40
· ochranná vrstva z litého asfaltu

5.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242

· kotevně impregnační nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm se spotřebou cca 1000 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock ASP 40
· ochranná vrstva z litého asfaltu

6.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 nebo tzv. „mladý beton“ splňující požadavky TL-BEL-EP, kapitola 3.4

· kotevně impregnační nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,2 – 0,8 mm se spotřebou cca 1000 g.m-2
· uzavírací nátěr z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 nebo Mastertop P 605 se spotřebou 500 – 800 g.m-2
· natavovací asfaltové izolační pásy Sopralene Flam Antirock ASP 40
· ochranná vrstva z nebo litého asfaltu

1) Nízkoviskozní epoxidové pryskyřice Sicotan MBC VT 115 a Mastertop P 605 mohou být aplikovány také na „mladý beton“, tj. beton stáří 7 dní a současně vlhkost betonu může být větší než 4,0 % hmotnostní. Betonový podklad ovšem musí splňovat požadavky TL-BEL-EP, kapitola 3.4 - žádné odlupování částic větších než 1 mm2, žádné puchýře, žádné trhliny s velikostí větší než 1,0 mm nebo jiné porušení. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být minimálně 1,5 N.mm-2 a lom musí být minimálně ze 75% v podkladním betonu.

45) 2.8. 2005

schválení izolačních systémů Sikalastic 821 LV (polyuretany)
1.
· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 1)
· kotevně-impregnační nátěr Sikagard 186 se spotřebou cca 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou 1,0 - 1,5 kg.m-2
· kotevně-impregnační nátěr Sikagard 186 se spotřebou cca 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou 1,0 - 1,5 kg.m-2
· vlastní izolační vrstva Sikalastic 821 LV v tloušťce minimálně 2,0 mm

· adhezní můstek Sikalastic 823 se spotřebou cca 100 g.m-2
· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

2.

· betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242 

· kotevně-impregnační nátěr Sikagard 186 se spotřebou cca 300 – 500 g.m-2
· posyp vysušeným křemičitým pískem frakce 0,4 – 0,7 mm se spotřebou 1,0 - 1,5 kg.m-2
· vlastní izolační vrstva Sikalastic 821 LV v tloušťce minimálně 2,0 mm

· adhezní můstek Sikalastic 823 se spotřebou cca 100 g.m-2
· ochranná vrstva z litého asfaltu

· kryt dle ČSN 73 6242

Poznámka:

1) Nízkoviskozní epoxidová pryskyřice Sikagard 186 může být aplikována v případě skladby dvakrát kotevně impregnační nátěr a dvakrát posyp křemičitým pískem také na „mladý beton“, tj. beton stáří 7 dní a vlhkost betonu může být větší než 4,0 % hmotnostní. Betonový podklad musí splňovat požadavky TL-BEL-EP - žádné odlupování částic větších než 1 mm2, žádné puchýře, žádné trhliny s velikostí větší než 1,0 mm nebo jiné porušení. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být minimálně 1,5 N.mm-2 a lom musí být minimálně ze 75% v podkladním betonu.

2) Sikalastic 822 s delší dobou vytvrzení je určen pro aplikaci ručním způsobem, to je při opravách, nebo v místech kde nelze provádět nástřik strojně.
46) 23.1. 2006

schválení izolačních systémů s pásy Büsscher Baruplan pro mostní objekty s přesypávkou a části spodních staveb
1.

· betonová konstrukce splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr Büsscherit Extra v množství cca 200 – 400 g.m-2
· celoplošně natavený asfaltový pás KVE 55 K Büsscher Baruplan Super tloušťky 5 mm (resp. KVE 45 K Büsscher Baruplan tloušťky 4 mm)

· ochranná vrstva z geotechtilie o plošné hmotnosti minimálně 600 g.m-2 nebo betonový potěr tloušťky cca 100 mm

2.

· betonová konstrukce splňující požadavky ČSN 73 6242

· penetračně adhezní nátěr Büsscherit Extra v množství cca 200 – 400 g.m-2
· volně položený asfaltový pás KVE 55 K Büsscher Baruplan Super tloušťky 5 mm (resp. KVE 45 K Büsscher Baruplan tloušťky 4 mm)

· ochranná vrstva z geotechtilie o plošné hmotnosti minimálně 600 g.m-2 nebo betonový potěr tloušťky cca 100 mm

Zpracoval: Ing. Jiří Trochta

Úsek 21 030 ŘSD ČR, Závod Praha

V Praze, dne 30.5. 2006
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