Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (dále ÚOZI-O) na stavbách dálnic dle zák. č. 200/94 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/95 Sb. v platném znění.
§1

Obecná ustanovení

(1) ÚOZI-O zastupuje odběratele Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR) ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora ve fázi přípravy realizace stavby, při její realizaci a těsně po uvedení do provozu.

(2) Povinnosti ÚOZI-O:
a) řádně plnit smlouvu o dílo

b) dodržovat platné předpisy

c)  dodržovat pokyny geodetického oddělení ŘSD ČR

d)  spolupracovat s:

          - hlavním inženýrem stavby (HIS)

          - technickou dozorčí správou (TDS)

          - úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (ÚOZI-P)

          - úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele (ÚOZI-Z)

e) zúčastňovat se:

           - kontrolních dnů stavby

           - koordinačních porad zhotovitele

           - výrobních výborů


- zasedání rady monitoringu

(3) Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy: 

· Zák. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ve znění zák.120/2000 Sb.,viz. Vysvětlivka1)/2001 Sb 

· Vyhl. 31/1995 Sb. k  zák. 200/1994 Sb 

· Zák. 344/1992 Sb. katastrální zákon, ve znění zák.č.89/1996 Sb.,č.103/2000 Sb.a č.120/2000Sb. 

· Vyhl.č.190/1996 Sb., ve znění vyhl.179/1998 Sb. a č.113/2000 Sb.

· Zák. č. 50/1976 Sb. Stavební zákon ve znění zák. 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., 132/2000 Sb a 239/2000 Sb

· Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  + prováděcí vyhl.104/1997 Sb.

· Zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zák.č. 10/1993 Sb., 98/1999 Sb., 132/2000 Sb.

· Zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění zák.č. 67/2000 Sb. a 132/2000 Sb.

· Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací –MDS-OPK – čj. 28345/99-120 ze dne 21.10.1999 s účinností od 1.12.1999

· Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR čj. 18382/95-230 ze dne 31.3.1995

· Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komunikací MD-ČR-OPK  čj.20648/95-230 ze dne 27.6.1995

· Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, č.j. 23298/98-120 ze dne 30.6.1998

· Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MDS-OPK č.j.23299/98-120 ze dne 30.6.1998

· Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací – metodický pokyn – MDS ČR –OPK č.j.21385/95-230 ze dne 28.7.1995

· Zvláštní dodací podmínky pro výkon funkce ÚOZI-O ŘSD ČR

· Datové předpisy C1, C2, C3 a B2 ŘSD ČR v platném znění

· zákon č.61/1988 Sb. v platném znění 

§2

Činnost ÚOZI-O před realizací stavby

(1) K termínu předání staveniště provede stabilizaci, kontrolní zaměření, případné doplnění a polohové a výškové vyrovnání bodů vytyčovací sítě, u mostních objektů mikrosítě bez korekcí. Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu dočasného záboru. K těmto činnostem obdrží následující dokumentaci :

a) Geodetická dokumentace z mapování :

- technická zpráva,

- geodetické údaje o PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodech,

- grafický přehled PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodů,

- digitální účelová mapa 1:1000 pro projekt včetně zákresu stávajících inženýrských sítí.

Poznámka: Dokumentaci a vytyčení podzemních vedení a zařízení zajišťuje zhotovitel na základě aktualizace realizační dokumentace stavby. ÚOZI-O pouze dle potřeby kontroluje vytyčené podzemní vedení a zařízení.

.

b) Geodetické přílohy DSP (nebo DZS)
- koordinační situace celé stavby,

- záborové elaboráty s členěním na objekty,

- vytyčovací výkres trvalého záboru stavby,

- vytyčovací výkres dočasného záboru (obvod staveniště),

- dokumentace bodů vytyčovací sítě včetně parametrů přesnosti, způsobu stabilizace a ochrany bodů před poškozením,

- geometrické plány.

- projekt geotechnického monitoringu (GTM) tunelových staveb

Poznámka:Geodetické přílohy musí být vždy ověřeny ÚOZI-P (projektanta)

(2) Předání staveniště provádí protokolárně za účasti pracovníka geodetického oddělení ŘSD ČR, a to předání bodů vytyčovací sítě a obvodu staveniště zhotoviteli stavby a úředně oprávněnému zeměměřickému inženýru zhotovitele (ÚOZI-Z).

(3) Geodetickou část realizační dokumentace obdrží od ÚOZI – Z v průběhu výstavby.

§3

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace stavby

(1) Před zahájením stavby obdrží od geodetického oddělení ŘSD ČR kompletní paré geodetické dokumentace z DSP včetně změn a doplňků a DZS, zejména přílohy :

a) Vytyčovací výkresy všech objektů dálnice, zařízení staveniště, deponií, mezideponií, SSÚD a všech vyvolaných investic mimo trasu dálnice, včetně přeložek inženýrských sítí.

b) Tabelogram hlavních tras
c) Geodetický monitoring stavby (mostní objekty, vysoké násypy atd.)

(2) Pro výkon funkce ÚOZI-O zajistí ŘSD ČR dle rozsahu stavby kancelář a skladovací prostory na dobu nutnou pro činnost na stavbě.

(3) V průběhu výstavby vytyčuje dle požadavků TDS hlavní polohové čary a hlavní a charakteristické body trasy. Výsledky vytyčení předává formou předávacích protokolů ÚOZI-Z a TDS. Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů vytyčovací sítě, u tunelových staveb průběžně buduje ZVS v podzemí. 

(4) Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů  (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí (primární a sekundární obezdívka, konstrukce vozovky v tunelu, kontrola průjezdného profilu) a pod.) Při této činnosti se řídí pokyny TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření.

(5)  Provádí  kontrolní měření směru ražby a kontrolu měřických prací prováděných v souvislosti s geotechnickým monitoringem.

(6) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě neodkladně předává TDS a geodetickému oddělení ŘSD ČR. TDS a zhotovitel si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek u autorského dozoru projektanta (dále ADP). Výsledky kontrolních měření v souvislosti s GTM se předávají též Radě geomonitoringu (RAMO).

(7) Dle požadavků TDS, nebo geodetického oddělení kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření skutečného provedení (dále GDSP). 
(8) .Na základě GDSP přeložek inženýrských sítí vyhotovuje pro majetkoprávní oddělení ŘSD ČR geometrické plány (GP) pro věcná břemena (pokud není v ZDP stanoveno jinak). Tyto plány odevzdává do dvou měsíců od přejímky dané přeložky. Na žádost geodetického oddělení provádí vytyčení majetkových hranic pozemků v souladu s Katastrálním zákonem č.344/1992 Sb. pro potřeby majetkoprávního oddělení a TDS.

(9) Průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí ve formátu .dgn v souladu s předpisem ŘSD ČR B2 pro tvorbu digitální základní mapy dálnice (dále DZMD).Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s geodetickým oddělením ŘSD ČR. 

(10) Jednou měsíčně předává geodetickému oddělení ŘSD ČR aktuální stav DZMD na pevném nosiči dat (formát .dgn) a na TDS také v barevně tištěné formě.

(11) ÚOZI-Z u rozsáhlejších staveb písemně informuje ÚOZI-O o způsobu zajištění součinnosti a kvality geodetických činností u všech podzhotovitelů (členů sdružení).

(12) Navrhuje progresívní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu DZMD v průběhu a po dokončení stavby. 

§4

Činnost ÚOZI-O po uvedení do provozu

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) 

a) Po skončení stavby ÚOZI-Z vytyčí lomové body trvalého záboru včetně stabilizace dřevěnými kolíky s přesností pro stavební práce (+/- 3cm) dle původních geometrických plánů (GP). K vytyčení zpracuje záznam podrobného měření změn s novou definicí hranice ve smyslu vyhl. 190/96 Sb. 

Případné překročení hranic trvalého záboru stavby je nepřípustné. V případě, že došlo k překročení hranic, připraví podklady pro řešení této situace (např. kótovaná situace s identifikací projektované i skutečné hranice).

b)Geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům
Rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, geodetické oddělení, oddělení majetkové správy, HIS, pracovník majetkoprávního odd., HIP a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu podle projektu vytyčené majetkové hranice.O průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni účastníci jednání.

ÚOZI-O provede omezníkování nově vyšetřených majetkových hranic mezi ŘSD ČR a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty. Nad rámec vyhl.č. 190/96 Sb., v platném znění budou při zpracování GP vyhotoveny zvlášť přílohy citované v Pokynu NVD pro převody vlastnictví č../2001 a předpisů C2 a B1. Hotové GP přebírá geodetické oddělení ŘSD ČR pro potřeby DZMD a majetkoprávního oddělení ŘSD ČR.
(2) Tvorba DZMD-2D a DZMD-3D 

a) Na základě zpracované GDSP vyhotovuje ÚOZI-O průběžně DZMD-2D, včetně zapracování nových GP do mapy KN a údržby databáze KN pro TDS. 

b) Pro tunely, mosty a zdi zpracovává ÚOZI-O průběžně na základě GDSP DZMD-3D, včetně digitální fotodokumentace.

d) Dle SW možností TDS zajišťuje digitální fotodokumentaci postupu prací od začátku do konce stavby.

e) Chybějící údaje pro tvorbu DZMD si ÚOZI-O vyžádá cestou TDS u ÚOZI-Z, případně koordinátora.

f) Hotovou DZMD-2D předává 1x na datovém nosiči (CD ROM, ZIP) a 2x v barevném tisku , včetně příloh dle přepisu B2, geodetickému oddělení ŘSD ČR . DZMD-3D předává 2x na datovém nosiči.

§5

Fakturace činností ÚOZI-O
(1) Souhrn smluvních dohod (SSD) pro činnost ÚOZI-O obsahuje tabulku cen geodetických úkonů, které vyplynuly z výběrového řízení.

(2) Fakturace bude prováděna vždy 1x měsíčně do pátého dne následujícího měsíce. Faktura obsahuje kromě členění geodetických výkonů taktéž členění dle objektů. Nedílnou přílohou faktury jsou kopie předávacích protokolů, které budou potvrzeny pracovníkem TDS.

(3) Geodetické oddělení ŘSD ČR provede kontrolu faktury po geodetické linii a potvrzenou ji předá hlavnímu inženýrovi stavby k proplacení.

(4) Po období platnosti cen ze soutěže, je možnost provést přehodnocení cen geodetických výkonů a uzavřít dodatek SSD na základě inflace vyhlášené ČSÚ za minulý rok. Platnost cen z výběrového řízení je obvykle 12 měsíců.

§ 6

Závěrečná ustanovení

(1) Přílohou tohoto pokynu jsou Požadavky odběratele na předávání geodetické dokumentace skutečného provedení (GDSP) pro ŘSD ČR 

§7

Účinnost

(1) Tento pokyn nabývá účinnost dne  1.dubna 2005

V Praze dne 7.3.2005
Ing.Alois Lichnovský
ředitel Závodu Praha
