Požadavky odběratele na předávání geodetické dokumentace skutečného provedení (GDSP) pro ŘSD ČR

1.  Povinnosti ÚOZI – zhotovitele (dále ÚOZI-Z) při předání GDSP

1.1 Spolupracovat s ÚOZI-objednatele (dále ÚOZI-O).

1.2 Geodetickou činnost v průběhu výstavby vykonávat dle platných předpisů, např. datový předpis pro tvorbu digitálních map C1 a B2 základní mapy dálnice (dále DZMD). Předávat GDSP přeložek inženýrských sítí (IS) správcům, dle instrukcí jednotlivých správců nebo vlastníků sítí před zakrytím a bezprostředně po stavebním dokončení. Jeden barevný výtisk a digitální zpracování na pevném nosiči dat předávat na Technickou dozorčí správu (dále TDS), další paré včetně digitální formy předávat ÚOZI-O. Jakékoli nedostatky v GDSP opravuje příslušný ÚOZI-Z.

1.3 Předávat GDSP ucelených částí stavby pro souborné zpracování a následně pro tvorbu DZMD. Jeden výtisk a digitální zpracování předá na TDS a jedno digitální paré předá ÚOZI-O. Dokumentace musí vždy obsahovat informaci o úplnosti zaměření objektu, číslo stavby a  objektu.

1.4 Projednávat a řešit nedostatky vyplývající z geodetické činnosti na stavbě s ÚOZI - O.
1.5 Všechny přílohy GDSP ověřit ÚOZI-Z kulatým razítkem.

1.6 Provádí pravidelně kontrolu (opakovaným vytyčením) dodržování trvalého záboru stavby, o překročení záboru neprodleně informuje stavbyvedoucího, TDS a ÚOZI-O.

1.7 GDSP musí vyhovovat svými náležitostmi požadavkům na zpracování geometrických plánů.

2.  Náležitosti a formáty GDSP

2.1  Technická zpráva

Technická zpráva bude vyhotovena ve formátu *.doc nebo*.txt nebo v kódové stránce Latin 2

-Technická zpráva, případné tabulky ve formátu EXCEL(*.xls)  musí osahovat:

- souřadnicový a výškový systém

- datum měření

- název a místo měřené stavby, číslo objektu, přeložky…

- účel měření

- úplný název firmy

- jméno geodeta, který provedl zaměření, zpracování, ověření

- jméno nebo název nabyvatele, příp. následného správce stavby, objektu 
- kód kvality - ve smyslu přílohy k vyhl. 190/96 Sb. v platném znění 
- seznam použitých zkratek popisů

2.2 Bodové pole

Údaje o použitých bodech ZBP, PBPP a bodech vytyčovací sítě v tiskové a digitální formě, textové soubory seznamů souřadnic v ASCII a grafický přehled (pokud byly použity jiné body než předané ÚOZI-O).

2.3  Grafické zpracování

Výkres GDSP ve formátu *.dgn v tištěné formě a na pevném nosiči dat (zpravidla CD) dle předpisu C1, B2, u 3D dle odst. 3 této přílohy.
2.4  Podrobné body

Seznamy souřadnic a výšek podrobných bodů budou předávány v písemné formě a na pevném nosiči dat v textovém tvaru (souřadnice Y,X,Z s popisem bodů předmětu měření zvláště u inženýrských sítí zaměřených před záhozem).

2.5  Kontrolní měření

Výsledky kontrolních měření a doklady o dodržení příslušných technologických kroků předepsaných pro mapování základní mapy velkého měřítka (ZMVM). 

3. Zásady zaměřování GDSP inženýrských konstrukcí ve 3D

3.1  Geodetický základ 

Není rozdílu v porovnání s měřením pro zpracování ve 2D. Větší pozornost je třeba věnovat určování výšek (tj. všechny zaměřené body musí mít nadmořskou výšku)

3.2  Měření detailu 

Při zaměřování detailu je nutné mít na mysli zpracování. Z toho vyplývá, že je výhodnější všechny body potřebné pro kresbu tvaru konstrukcí změřit v terénu. Zásady zpracování řeší samostatný předpis.

3.3  Předměty měření

Tunely, štoly a jejich příslušenství, mosty, opěrné zdi.

3.3.1  Tunely, štoly a jejich příslušenství

Předměty měření v tunelu:

Primární ostění, sekundární ostění, komunikace, předměty technického vybavení umístěné na ostění s vlivem na průjezdný profil (tj. např. dopravní značení, osvětlení, vzduchotechnika apod.), niky, podzemní inženýrské sítě (zpravidla vodovod a kanalizace) a jejich povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, vyústění vzduchotechnických kanálů.

Dále je uvažováno klasické zaměření totálními stanicemi. Bude-li aplikovaná jiná technologie, vztahují se následující pravidla na vyhodnocení. Tedy vždy bude vytvářen tzv. drátový model stavby v souladu s dále zmíněnými pravidly. 

Primární ostění se zpravidla zaměřuje v příčných řezech po 20m v přímé. V obloucích se interval přiměřeně zkracuje tak, aby vzepětí oblouku nad přímou spojnicí profilů neovlivnilo přesnost zachycení konstrukce.

Sekundární ostění se zpravidla zaměřuje v profilech souhlasných s pracovními spárami. Pokud jsou pracovní celky obloukové, zmenší se vzdálenost profilů tak, aby vzepětí projektovaného ostění nad přímou spojnicí bodů sousedních profilů nebylo větší než 2cm.

Vzduchotechnické kanály či technologické kanály, ať v oblasti kaloty či  počvy se měří zpravidla po 20m. V obloucích se přiměřeně použijí pravidla pro měření sekundárního ostění.

Pokud inženýrské sítě nejsou uloženy v technologických kanálech, zaměřují se obvyklým způsobem, leč je nezbytné dbát důsledně na to, aby všechny body byly zaměřeny prostorově.

Ostatní inženýrské konstrukce, jako niky, překlady, příčky atd., se zaměřují tak, aby následně bylo možné zkonstruovat drátový model jejich tvaru.

Technologie umístěné v tunelu se měří nejprve z hlediska jejich možného zásahu do průjezdného profilu. Dále se zachycuje uchycení technologie ke stavební konstrukci. Pokud se jedná o typové zařízení, lze měřit typické místo na technologii a dokumentovat při zpracování buňkou. Prostorová poloha však musí být jednoznačná.

 Komunikace v tunelu se zpravidla měří v příčných řezech o intervalu max. 20m. Interval se zkracuje v obloucích. V případě, že spád komunikace nepřesahuje 0.5% je nutno řezy vést v místech ul.vpustí a mezi nimi. Při použití odvodňovacích žlabů je nutné zachytit i dna těchto zařízení. Měří se obrubníky, vozovka pod obrubníkem, střed vozovky, popřípadě jízdní pruhy, pokud zde dochází ke změně spádu. Měří se změny křivosti a příčných sklonů komunikace, nájezdy na chodníky, rozhraní povrchů. Jevy, které se obvykle vyjadřují liniovou mapovou značkou (zábradlí, svodidla, stožáry VO…) se zaměřují tak, aby liniová značka mohla být zkonstruována na povrch konstrukce.

Pokud je vozovka vícevrstvá, je nutné zachytit každou vrstvu.

Pozornost je třeba věnovat řešení nášlapů. Body vyjadřující nášlap musí mít polohu tak, aby nevznikl převis. To je třeba důsledně sledovat, a to zejména při řešení oblouku. 

Nášlapy menší než 3cm se zaměřují jen jedním (spodním) bodem. 

V úrovni chodníků se měří opět všechny změny spádu, průnik ostění s chodníkem s podrobností výstupků 5cm. Je-li v chodníku veden kabelový kanál, je nutné zaměřit jeho tvar před osazením technologií a zaklopením. 
Schodiště jsou zaměřována tak, aby mohla být zkonstruována jako žebřík.

Schodišťové zídky se zaměřují v průniku s terénem.

Příslušenství tunelů (obslužné technologické podzemní prostory, vzduchotechnické kanály apod.) se zaměřují tak, aby mohl být zkonstruován jejich prostorový tvar. Tedy v případě, že jsou tyto prostory tvořeny rovnými stěnami, měří se kouty, jiné geometrické tvary stěn je třeba změřit s takovou hustotou bodů, aby vzepětí oblouku nepřesáhlo 3cm.

3.3.2  Mosty

Dokumentují se všechny stavební fáze: Zakládání (pilotáž), základová deska, spodní stavba, opěry, přechodové desky, mostovka, vrstvy konstrukce vozovky, další konstrukce připojené k mostovce (chodníky, římsy, zábradlí, stožáry VO apod.). 

 U plošných základů se zaměřuje podkladní beton a následně prostorový tvar základu. Při zakládání pomocí pilotů se piloty zaměřují třemi body tak, aby mohl být určen střed.

U spodní stavby se měří všechny hrany. Pokud je spodní stavba tvarově složitá, je nutné použít profilery, laserové scanery či fotogrammetrii k zachycení tvaru. Profily je nutno volit tak, aby vzepětí oblouku nepřesáhlo 1cm.

3.3.3 Mostovky

Trámové konstrukce montované lze zaměřovat tak, že jednotlivé konstrukční prvky se zaměření charakteristickými body, které umožní umístění typového prvku do výkresu při následném zpracování.

Konstrukce budované na skruži se ze spodní strany zaměří obdobně jako prvky spodní stavby.

Shora se měří mostovka před izolací zpravidla v profilech po 10m, osově se zachycují dilatace. Pokud mostovka sestává z dalších po betonáži připojovaných prvků, je nutné je prostorově zachytit a pokud jsou v horním líci mostovky, zachytí se rozhraní konstrukcí. 

Pokud je most jiné konstrukce než zde popsáno, postupuje se podle pravidla: lépe zaměřit vice než aby při zpracování chyběla data k vyjádření tvaru. U atypických projektů je vhodné konzultovat zaměření s objednatelem.

Vnitřní části mostovek se nezaměřují, dokumentace se přebírá z projektu.

V případě využití typových konstrukčních prvků lze měřit charakteristické body těchto prvků a pro jejich zobrazení použít typový grafický prvek. 

Na komunikacích na mostovkách se zaměřují všechny konstrukční vrstvy vozovky. Obrus se zaměřuje kromě profilů po 10m tak, aby byly vystiženy všechny lomové hrany odvodnění vozovky. 

3.3.4
Opěrné zdi 

Na opěrných zdech se měří veškeré hrany v rámci dilatační sekce, pokud je objekt takto členěn. Zachycují se převázky a jednotlivé hlavy kotev. 

Pilotové stěny je nutné měřit tak, aby byla zachycena poloha každé piloty po celé délce. Pilotu je třeba zachytit v úrovni každé převázky. Nelze se spokojit se zaměřením hlavy pilot. 

4. Působnost přílohy

4.1 Veškeré povinnosti ÚOZI-Z, související s odevzdáním a kvalitou GDSP, se v případě sdružení více firem přenáší na ÚOZI-Z koordinátora (vedoucí geodet sdružení).

5. Účinnost

5.1 Tato příloha nabývá účinnost dne  1.dubna 2005

V Praze dne 7.3.2005
        Ing.Ladislav Mlček
  vedoucí geodetického referátu
